
► 1-2 EZB-er (poser eller flasker) behandler 500 gallons

Det er mulig å kjøre en høykonsentrert dose av ClayLock direkte nedover 
borestammen i tilfelle reaktiv leire oppstår uventet i løpet av en 
boreoperasjon. Når du bryter skjøtene mellom to stenger, hell mellom en 
halv til full EZB av ClayLock nedover stangen og sirkuler væske for å få 

konsentrert eksponering for de reaktive leirene raskt. 

PRIMÆRE FORDELER 

• Tilsetningsstoff for å bekjempe hevelse/
reaktiv leire

• Forhindrer dekonsolidering av leire

• Reduserer dreiemomentet ved å holde rør/
verktøy fri for "gripeeffekt" av reaktiv leire

• Kan brukes sammen med ProActions
ProBore- eller ProVis-serie

Vanlige spørsmål

Har fargen på ClayLock noen betydning 

for ytelsen? 

Nei. Det er en liten naturlig variasjon i 

råstoffet. 

Kan jeg bruke ClayLock og ProDyne i 

samme gjørmeblanding? 

Ja, ProDyne og ClayLock er kompatible 

med hverandre, og kan brukes i samme 

gjørmeblanding. 

Vil ClayLock fryse? 

ClayLock vil bli til slaps ved temperaturer 

under 20 °F (-7 °C). Dette påvirker ikke 

ytelsen, og det vil aktiveres fullt ut når det 

introduseres i et væskesystem. 

Kan ClayLock legges til en 

bentonittbasert blanding? 

Ja! Sørg for at bentonitt er fullstendig 

dispergert og gir etter før tilsetning av 

ClayLock til væskesystemet. Feil tilsetning 

av ClayLock, som alle 

leiretilsetningsstoffer, vil redusere 

effektiviteten til bentonitten. Leirehemmere 

bør alltid tilsettes ETTER full hydrering av 

bentonitten. 

BLANDINGSVEILEDNING 

Produkt- og Bandingsguide 

318.550.0147

ClayLockTM er en proprietær leirehemmerblanding som brukes for å 
hindre reaktiv leire i å svulme. ClayLock binder og innkapsler leirplater 
sammen og forhindrer vanninntrenging mellom blodplatene - 
grunnårsaken til leirehevelse. Det kan tilsettes til vannet ditt på en 
rekke måter, og den vannbaserte formuleringen krever en brøkdel av 
blandingsenergien som kreves for andre produkter som forhindrer 
svelling av leire. 

Hvis du starter med tom tank: 

1. Fyll tanken med vann til omtrent

halvparten av ønsket kapasitet

2. Legg til ClayLock gjennom toppen
av tanken. Energien til vannet som
fyller tanken vil være tilstrekkelig for

omrøring og blanding av produktet.

3. Bland tanken i 2-3 minutter for full

oppløsning

Hvis du legger til en tank som 
allerede er fylt til målkapasiteten: 

1. Tankvæske må bevege seg enten

via pumpe eller blandestråler

2. Legg til ClayLock gjennom toppen

av tanken

3. Bland tanken i 2-3 minutter for full

oppløsning
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