
► 1-2 EZBs (Bags or Bottles) treats 500 gallons

Det är möjligt att köra en mycket koncentrerad dos av ClayLock direkt ner 
borrstammen i händelse av att reaktiva leror oväntat påträffas under loppet av en 
borrning operation. När lederna bryts mellan två stänger, häll mellan en halv till full 
EZB av ClayLock ner stången och cirkulera vätska för att få koncentrerad 

exponering för reaktiva leror snabbt. 

PRIMÄRA FÖRDELAR 

• Tillsats för att bekämpa svullnad/reaktiva
leror

• Förhindrar dekonsolidering av lera

• Minskar vridmomentet genom att hålla rör/
verktyg fria från ”gripande effekt” av
reaktiva leror

• Kan användas tillsammans med

ProActions ProBore- eller Provis-serie

FAQ’s 

Har färgen på ClayLock något med 

avseende på prestanda? 

Nej, det finns en viss naturlig variation i 

råvaran. 

Kan jag använda ClayLock och ProDyne i 

samma lerblandning? 

Ja, ProDyne och ClayLock är kompatibla 

med varandra och kan användas i samma 

lermix. 

Kommer ClayLock att frysa? 

ClayLock kommer att vända sig till slask vid 

temperaturer under 20°F (-7°C). Detta 

påverkar inte prestandan och det aktiveras 

helt när det förs in i ett vätskesystem. 

Kan ClayLock läggas till en bentonite-

baserad mix? 

Ja! Se till att bentonit är helt dispergerad och 

ger efter innan ClayLock läggs till i 

vätskesystemet. Felaktig tillsats av ClayLock, 

liksom alla lertillsatser, kommer att minska 

effektiviteten av bentoniten. Lerinhibitorer bör 

alltid tillsättas EFTER fullständig hydrering av 

bentonit. 

BLANDNINGSGUIDE 

Produkt- och Blandningsguide 

www.proactionfluids.com 

ClayLockTM är en egenutvecklad lerinhibitorblandning som används för 
att förhindra reaktiva leror från svullnad. ClayLock binder och kapslar 
ihop lerplättar och förhindrar vatteninträngning mellan trombocyterna 
- orsaken till lersvullnad. Det kan tillsättas till ditt vatten på en mängd
olika sätt, och den vattenbaserade formuleringen kräver en bråkdel av
den blandningsenergi som krävs för andra lera svullnad förebyggande
produkter.

Om du börjar med en tom tank: 

1. Fyll tanken med vatten till ungefär

hälften av önskad kapacitet

2. Lägg till ClayLock genom tankens
ovansida. Energin i
vattenpåfyllningen tanken kommer
att vara tillräcklig för omrörning och

blandning av produkt.

3. Blanda tanken i 2-3 minuter för

fullständig upplösning

Om du lägger till i en tank som 
redan är fylld till målkapaciteten: 

1. Vätskan i tanken måste röra sig
antingen via pump eller genom att

blanda munstyckena

2. Lägg till ClayLock genom tankens

ovansida

3. Blanda tanken i 2-3 minuter för

fullständig upplösning
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