
► 1 EZB (sekk eller flaske) behandler 500 gallon 

 

ProDrill Eco er et vannbasert alternativ til ProDrill, og kan brukes som en 
1:1 erstatning. ProDrill Eco har lavere viskositet enn en vanlig ProDrill-blanding, og 
påvirkes ikke av pH-verdien (sikkert driftsområde mellom pH-verdiene 5–10). 
Vannbæreren fører til rask spredning og hydrering, med mindre forstyrrelser fra 

mineralholdig eller hardt vann. 

PRIMÆRE FORDELER 

• Vannbasert bærervæske 

• Hydrerer raskt 

• Tilbyr et alternativ til ProDrill for prosjekter 
med begrensninger på produkter som 
inneholder hydrokarboner 

• Kan brukes sammen med ProActions 
ProBore- eller ProVis-serien 

OFTE STILTE SPØRSMÅL 

Inneholder ProDrill Eco olje eller 

hydrokarboner? 

Nei. ProDrill Eco er 100 % fri for olje og 

hydrokarboner. 

Kan ProDrill Eco brukes sammen  

med ClayLock og ProDyne i samme  

slam-blanding? 

Ja. ProDrill Eco er kompatibel med alle 

ProAction-produkter og kan brukes på 

samme måte som ProDrill i leireblandinger. 

Vil ProDrill Eco fryse? 

Ja. ProDrill Eco fryser ved 32 grader.  

Den vil tine opp igjen og kan fortsatt brukes,  

selv etter frysing. 

Kan ProDrill Eco tilsettes en 

bentonittbasert blanding? 

ProActions anbefaling for leire og andre 

jordtyper med lav tetthet er å bruke ProDrill 

eller ProDrill Eco som basisvæske og tilsette 

andre tilleggsstoffer som ProDyne og 

ClayLock etter behov. I jordarter med  

høy tetthet der det er ønskelig å bruke 

ProVis-serien eller et annet bentonittprodukt, 

kan ProDrill Eco brukes til å modulere 

bæreevnen til en bentonittbasert borevæske. 

BLANDINGSVEILEDNING 

Produkt- og blandingsveiledning 

proactionfluids.com 

ProDrill EcoTM er en proprietær vannbasert polymerblanding som binder 
seg til leire og andre faste stoffer med lav tetthet, noe som fører  
til fjerning av borekaks fra borebanen. ProDrill Eco inneholder ikke  
olje eller hydrokarboner, og er et alternativ til ProDrillTM i prosjekter 
som har restriksjoner på produkter med oljebaserte eller 
hydrokarbonholdige bærervæsker. 

Om du starter med en tom tank: 

1. Fyll tanken med vann til omtrent 

halvparten av ønsket kapasitet. 

2. Tilsett ProDrill Eco gjennom toppen 
av tanken. Energien fra vannet som 
fyller tanken vil være tilstrekkelig til 

omrøring og blanding av produktet. 

3. Bland tanken i 2-3 minutter for 

full oppløsning 

Hvis du fyller på i en tank som 
allerede er fylt til målkapasitet: 

1. Tankvæsken må bevege seg enten 

via pumpe eller blandedyser 

2. Tilsett ProDrill  Eco gjennom toppen 

av tanken 

3. Bland tanken i 2-3 minutter for 

full oppløsning 
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Vann   

 

Klistret 

leire 
1 EZB 

Hevende 

leire 

Blandet 

sand 
  

Fin sand   

Medium 

sand 
 

Grov 

sand 
 

 

Ertegrus   

Småstein   

Kobber 

stein 
 

Har jorda din reaktiv  
eller svellende leire? 
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Legg til 


