
► 1 EZB (säck eller flaska) behandlar 500 gallon 

 

ProDrill Eco är ett vattenbaserat alternativ till ProDrill och kan användas som  
en 1:1-ersättning. ProDrill Ecos viskositet är lägre än den hos en normal  
ProDrill-blandning och påverkas inte av pH-värdet (säker användning vid  
pH-värden mellan 5 och 10). Vattenbäraren leder till snabb spridning och 

hydrering, med mindre störningar från mineralhaltigt eller hårt vatten. 

PRIMÄRA FÖRDELAR 

• Vattenbaserad bärarvätska 

• Hydrerar snabbt 

• Erbjuder ett alternativ till ProDrill för 
projekt med begränsningar för produkter 
som innehåller kolväten. 

• Kan användas tillsammans med 
ProActions ProBore- eller ProVis-serier. 

VANLIGA FRÅGOR 

Innehåller ProDrill Eco olja eller kolväten? 

Nej. ProDrill Eco är 100 % fritt från olja  

och kolväten. 

Kan ProDrill Eco användas tillsammans 

med ClayLock och ProDyne i samma 

lerblandning? 

Ja. ProDrill Eco är kompatibelt med alla 

ProAction-produkter och kan användas 

precis som ProDrill i lerblandningar. 

Kommer ProDrill Eco att frysa? 

Ja. ProDrill Eco fryser vid 32 grader.  

Den tinar upp igen och är fortfarande 

användbar, även efter frysning. 

Kan ProDrill Eco tillsättas i en 

bentonitbaserad blandning? 

ProActions rekommendation för lera och 

andra jordar med låg densitet är att använda 

ProDrill eller ProDrill Eco som basvätska och 

tillsätta andra kompletterande tillsatser 

såsom ProDyne och ClayLock efter behov.  

I högdensitetsjordar där en produkt från 

ProVis-serien eller annan bentonitprodukt 

önskas kan ProDrill Eco användas för att 

modulera bärförmågan hos en 

bentonitbaserad borrvätska. 

MIXNINGSGUIDE 

Produkt- och blandningsguide 

proactionfluids.com 

ProDrill EcoTM är en egenutvecklad vattenbaserad polymerblandning 
som binder sig till lera och andra fasta ämnen med låg densitet,  
vilket leder till att borrkax avlägsnas från borrhålet. ProDrill Eco 
innehåller ingen olja eller kolväten, vilket ger ett alternativ till 
ProDrillTM i projekt som har restriktioner för produkter med 
oljebaserade eller kolvätehaltiga bärarvätskor. 

Om start med tom tank: 

1. Fyll tanken med vatten till ungefär 

hälften av önskad kapacitet 

2. Tillsätt ProDrill Eco genom tankens 
övre del. Energin från vattnet som 
fyller tanken kommer att vara 
tillräcklig för omrörning och 

blandning av produkten. 

3. Rör om i tanken i 2–3 minuter tills 

allt är helt upplöst 

Vid tillsats i en tank som redan är fylld 
till önskad kapacitet: 

1. Tankvätskan måste röras om med 

pump eller blandningsdysor 

2. Tillsätt ProDrill Eco genom tankens 

övre del 

3. Rör om i tanken i 2–3 minuter tills 

allt är helt upplöst 
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Vatten   

 

Kletig  

lera 

1 EZB 
Svällande 

lera 

Blandad 

sand 
  

Fin  

sand 
  

Medium 

sand 
 

Grov  

sand 
 

 

Ärtskärv   

Småstenar   

Kullstenar  

Har din jord reaktiva eller 
svällande leror? 
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